
MONTAŻOWNICA T201

- Pneumatycznie odchylana kolumna główna
- Pneumatycznie blokowana pozycja głowicy
- Uchwyt 4-szczękowy samocentrujący
- Dwa dodatkowe pedały sterujące usprawniające pracę
- W standardzie automat do pompowania
- Stół montażownicy jest wyposażony w dwa siłowniki.
- Siłowniki poruszające zaciskami umożliwiają dokładne wyśrodkowanie
   i mocowanie trzymania koła. 
- Odległość zbijaka jest wystarczająca dla dużych i nietypowych opon
- Stół wykonany jest z wyjątkowo twardego i odpornego na pęknięcia i ścieranie stopu stali.
- Urządzenie wyposażone jest w zespół filtrujący powietrze z reduktorem i naolejaczem.
- Montażownicę można wyposażyć w przystawkę do niskich profili i RUN FLAT, 
  która jest sterowana pneumatycznie za pomocą dżojstika.

DANE TECHNICZNE:

- Uchwyt od wewnątrz 14″- 26″

- Uchwyt od zewnątrz 12″- 23″

- Zasilanie 380V / 50Hz

- Silnik 1,1 kW

- Max średnica koła 1150 mm

- Ciśnienie powietrza 8-10 bar

- Max szerokość obręczy 14″

- Siła pracy zbijaka 2500 kg

- Szybkość obrotu stołu 6-8 obr. / min
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  Montażownica Automatyczna ELPRO T201

AKCESORIA STANDARDOWE:

Łyżka montażowa, Nakładki na stopkę,

Rolka do stopki, Nakładki na szczęki do ochrony

felg aluminiowych, Pojemnik z uchwytem na

pastę monterską, Regulator ciśnienia z filtrem,

powietrza, odwadniaczem i naolejaczem

Automat do pompowania z manometrem


