“()DNOSNIK

MOTACYKLOWY 1600

G2 S QU > Podnosnik przeznaczony jest
iy ‘ dla motocyKli oraz ATV

0 masie catkowitej do 600 kg
Urzadzenie wyposazone jest w:
- elektryczno-hydrauliczne
| sterowanie
- mechaniczny system zabezpieczen
- odporng na poslizg platforme

- zdejmowang tylng ostone pod kotem
- opgjonalny podnosnik ramowy
- przeno$ng rampe najazdowa

- requlowane zaciski kota do 410 mm
- mozliwosc rozszerzenia

platformy 0 600 mm

» mozliwos¢ wydtuzenia

platformy 0 400 mm

- il

Automatyczny
mechanizm blokujacy




’ DNOSNIK
MOTOCYKLOWY MC600

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

PK-MC001
Zestaw zwiekszajacy szeroko$¢ platformy-0 600 mm

O ProGear

Wyjmowana ptyta srodkowa

2755 mm

400 mm Sy 772250 mm [T
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Max 1090 mm
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PK-MC005 _ O\ o
Podnoshik $robowy i o

Model - "Udzwig '+ Czas podn. | Wysokos¢ podn. | Dtugosc platf. | Dtugosc catk. . Szerokos¢ platf.  Wys. min. | Moc silnika
MC600 1600kg 1 235 1090 mm 2250mm 2755 mm 750 mm 155mm 1,1 kkW



