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g ZASILANIE: 400V
MOC SILNIKA: 1,1kW
MAX. MOMENT OBR. WRZECIONA: 1200 Nm
PREDKOSC OBR. STOKU: 6 /12 obr./min.
CISNIENIE POWIETRZA: 8-12Bar
OGRANICZNIK POMPOWANIA: do 3,5 Bar z regulacja
WBUDOWANY INFLATOR: Nie
UCHWYT OD ZEWNATRZ: 8"-22"
UCHWYT OD WEWNATRZ: 10"-24"
SIEA PRACY ZBIJAKA: 3000 kg
MAX. SREDNICA KOKA: 1200 mm (47")
MAX. SZEROKOSC KOKA: 350 mm (15")
POZIOM HALASU: <70dB
WAGA: 290kg

OPIS

Pneumatycznie odchylana kolumna gtéwna ¢ Pneumatycznie blokowana
pozydja gtowicy ¢ Podwajna predkosc obrotowa stotu aktywowana przefacznikiem
+ Pistolet do pompowania na wyposazeniu standardowym ¢ Ogromny zapas
naktadek ochronnych ¢ Mozliwos¢ zastosowania dodatkowego ramienia
AL2 lub AL3 ¢ Mozliwosc zastosowania gfowicy automatycznej

AKCESORIA W STANDARDZIE Z MONTAZOWNICA

naktadka tyzki montazowej 2 szt ¢ solidna fyzka montazowa 1 szt
* pedzel 15zt ¢ wiaderko 157t ¢ naktadka szczek stotu montazowego
8 szt / 2 kpl * pistolet do pompowania z manometrem 15zt ¢ odwadniacz i
naolejacz zmanometrem 15zt ¢ naktadki stopki montazowej 40 sztuk
* 2 kpl/2 szt naktadka zbijaka



MONTAZOWNICA

POLSKI PROJEKT

/

Dodatkowe slizgi szczek

Pistolet do pompowania
z dtugim wezem

Pneumatycznie odchylanie
ramie szersze u podstawy

Wysuwana kaseta z pedatami

Profilowany stot montazowy
od 8" do 24”

2 predkosci obrotowe stofu

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

AUTOMATYCZNA GOWICA RAMIE POMOCNICZE AL2

RAMIE POMOCNICZE AL3




