NORTEC

PODNOSNIK 2-KOLUMNOWY PRO>>
UDZWIG: 5500 kg
ZASILANIE: 400V/50Hz
MOC SILNIKA: 26 kW
WYSOKOSC PODNOSZENIA: 1900 mm
PRZESWIT: 3300 mm
3-(ZESCIOWE RAMIONA 890-1800 mm
CISNIENIE OLEIU: 20 MPa
POZIOM HALASU: <758
WAGA: 850kg
WYMIARY OPAKOWANIA: 60x320x140 cm

Podnosnik elektrohydrauliczny # mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki
¢ elektromagnetyczna blokada wysokosci # automatyczna blokada ramion podczas
podnoszenia ¢ maty gumowe zabezpieczajace drzwi przed otarciem ¢ adaptery 180mm
w standardzie # sterowanie bezpiecznym napieciem 24V # czujniki skrajnego i bezpiecznego
pofozenia wozkow ¢ hydrauliczne urzadzenie zabezpieczajace na wypadek nagtego wycieku
oleju lub przecigzenia.
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NORTEC

PLAN ZABUDOWY PRO>>

PD5500

Kotwa mechaniczna M12/150 mm
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WYMIARY POSADZKI: 4500x1500mm

WYMAGANIA MONTAZU:

Klasa betonu: B25 Iub C20/25 o minimalnej powierzchni montazu: 4500x1500x300mm ¢ Dopuszczalna nieréwnos¢ posadzki: +/- Smm na powierzchni montazu
wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montazem ¢ Kotwy montazowe: mechaniczne M12/150 mm 16 sztuk lub chemiczne M16/250mm
(wymagamne zgfoszenie z wyprzedzeniem, najpézniej podczas ustalania terminu montazu) ¢ Olej hydrauliczny: HL22, 10,01 # Zasilanie elektryczne: przewdd 5x 2,5mm
doprowadzony do miejsca montazu ¢ Zabezpieczenie pradowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaz dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamknigtych ¢ zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od gory grubszego niz 4mm2 ¢ montaz
na kotwy chemiczne za dodatkowq opfata (wymagamne zgtoszenie z wyprzedzeniem, najpdzniej podczas ustalania terminu montazu)
¢ Wszystkie pofaczenia, ze szczegdlnym zastrzezeniem potaczen elektrycznych, musza by¢ wykonane przez uprawnione osoby ¢ Instalacja
musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel wedtug zasad zataczonych w niniejszym planie zabudowy ¢ W przypadku
montazu przez firme Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnosnik musi znajdowac sie na utwardzonym podfozu ¢ Zamawiajacy zobowigzuje sie:
strzec dostarczonego mienia do czasu montazu, zapewnic nieodptatnie dostawe energii elektrycznej do wykonywania robot instalacyjnych, zapewnic kontener
na odpady powstate podczas montazu urzadzen oraz udostepnic wezet sanitarny dla serwisantow.



