
Rozsuwane najazdy

PODNOŚNIK NOŻYCOWY ELPRO PN35WPF
DO ZABUDOWY 3,5 T

ELPRO PN35WPF

Podnośnik nożycowy ELPRO PN35WPF Do zabudowy 3,5 T

- Podnośnik elektrohydrauliczny przewidziany do montażu w fosie
- Mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie
- Przeguby na bezobsługowych tulejach samosmarujących
- Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie obniżania
- Sterowanie podnośnika bezpiecznym napięciem 24V
- Urządzenia zgodne z normą EN1493:2010.
    

Dane techniczne:

- Napęd: elektryczno – hydrauliczny

- Udźwig: 3500 kg

- Zasilanie:380V/50Hz

- Ciśnienie powietrza: 8 bar max.

- Moc silnika: 2,2 kW

- Wysokość podnoszenia: 2050 mm

- Platformy: 550 x 1450-1750 mm

- Poziom hałasu: <70 dB

- Waga: 740 kg
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 G Udźwig 3500 kg Blokady sterowane
 pneumatycznie

Mały gabaryt



Wymiary 

Dokumenty do UDT 
Wszystkie podnośniki posiadają ważny certyfikat CE
oraz spełniają niezbędne wymogi do rejestracji 
w Urzędzie Dozoru Technicznego. Posiadamy wszystkie
znormalizowane części do naszych podnośników, elementy
eksploatacyjne, podzespoły mechaniczne, hydrauliczne
oraz elektryczne.
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Przygotowanie podłoża
Podnośnik należy zamontować w bezpiecznej odległości
od ścian - co najmniej 600 mm, pomieszczenie natomiast
powinno mieć co najmniej 4000 mm wysokości. Nożyce
podnośnika montuje się w zagłębieniach, pod nożycami
musi być minimum 150mm betonu. Szczegółowe
informacje dotyczące przygotowania instalacji oraz
podłoża pod montaż podnośnika znajdują się w 
instrukcji obsługi.
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