STACJA KLIMATYZACJI NA GAZ R134A/1234YF PRO

ELPRO FREDDO

m STACJA KLIMATYZACJI FREDDO R134A/1234YF

Mechanicy do obstugi klimatyzacji potrzebujg urzgdzenia niezawodnego, niedrogiego,
prostego w obstudze. Powyzsze przyswiecato nam w rozmowach z naszym producentem
maszyn z Wtoch, firmg OKSYS, efektem jest stacja FREDDO.

Dane techniczne:

Rodzaj czynnika chtodniczego: R134a lub 1234yf
Moc sprezarki: 200 W

Cykl pracy: automatyczny/manualny

Pompa prézniowa: 100 I/min

Baza danych: tak

BEZPLATANA AKTUALIZACJA DANYCH

Préznia koncowa: 0,2 Mbar/20 Pa

Wyswietlacz: graficzny LCD 128%64

Zbiornik gazu: 10 Kg

Drukarka: tak

Lawory: reczne

Pas grzewczy butli: tak

Blokada wagi: tak

Uwalnianie gazdw nieskraplajgcych sie: automatyczne
Doktadno$¢ wagi do wazenia czynnika chtodniczego: +5g
Wymiary: 51x48x84 cm

Waga netto/brutto: 55/65 kg
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DODATKOWY DUZY CZYTELNY

PAS GRZEWCZY
WENTYLATOR WYSWIETLACZ LCD

AUTOMATYCIZNE
CYKLE OBStUGI

Stacja w petni gotowa do wersji mobilnej
mozliwo$¢ przedtuzenia przewoddw z 2 do 10 metrdw,
metalowa obudowa; orurowanie, blokada wagi,
baza danych pojazddw osobowych,

ciezarowych i rolniczych
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